Coordonnées, villes concernées par le décret de Villeneuve de Berg (VdB)

nicochm le Lun 24 Jan - 16:44

Pour compléter mon précédent post :

Code:

point réferencé du décret

.58664379
.58664649
.22663291
.22663382
.04662612
.13662951
.13662859
.22663199
.22663106
.40663788
.40663696
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44,
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44
44
44
44

Latitude N

72999175
45999659
45999474
36999640

.45999379
.45999426
.54999262
.54999309
44 .
44 .
44 .

63999148
63999241
72999082

Longitude E commune (lieu-dit ou route ou CP)

Privas (av de prahines)

Gras (07700)

Lablachere ND (D104)

Beaulieu (La Gare)

Malarce sur Thines (D513)

Payzac (Passage a Bres)

Saint Melany (07260)

Sanilhac (07110)

Jaujac (07380)

Saint Privat (34 montée de la castagnette)
Saint Joseph des bancs (La Blache)

Les noms des communes sont issus de mon gps (nokia maps) dans lequel j'ai entré les points du décret. Ces infos ne
sont donc peut etre pas trés précises, notamment précision décimétrique 10~ ° sur mon appareil contre 10~ ° pour les
données fournies par le logiciel de conversion Circé. je n'ai pas d'acces internet rapide pour googleearth ou geoportail.
Quelqu'un pourrait recouper ces infos pour plus de fiabilité

Coordonnée relever sur Google Earth

Pour Sanilhac:

forage entre le camping du
Roubreau et la tour de Brison
au Lieu dit Leyval

Pour Jaujac:

Forage au lieu dit la
Bennerie a 4 km au
Nord ouest de Jaujac

Pour Saint Privas:
Forage a 500 métre au Forage juste a cote de la
sud du Lieu dit Le Suel piscine municipale !!!!!

Pour Lablachére:



Yves
Zone de texte
Pour Sanilhac:
forage entre le camping du Roubreau et la tour de Brison
au Lieu dit Leyval

Yves
Zone de texte
Pour Saint Privas:
Forage a 500 mètre au sud du Lieu dit Le Suel

Yves
Zone de texte
Pour Lablachère:
Forage juste a cotè de la piscine municipale !!!!!

Yves
Zone de texte
Coordonnée relever sur Google Earth

Yves
Zone de texte
Pour Jaujac:
Forage au lieu dit la Bennerie a 4 km au Nord ouest de Jaujac
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Recherches d’un gisement
de gaz de schiste
en Ardeche méridionale

—Permis de recherches de Villeneuve-de-Berg
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1. Le gaz de schiste en Ardeche méridionale

De quoi parle-t-on ?

* Le sous-sol ardéchois présente un potentiel de ressources en gaz naturel que de nouvelles tech-
nologies pourraient permettre aujourd’hui d'exploiter. Une campagne d'exploration de trois ans sera
Fancee a l'automne 2010 autour de Villeneuve-de-Berg et de \}aiwgneres par un groupement en
cours de formation de trois partenaires industriels complémentaires. La faisabilité d'une exploitation
de ce glsemg_r_lf sera évaluée & l'issue de la phase d’exploration fin 2013,

Quels travaux sont envisagés ?

* La premiére phase, & confirmer, consiste en une campagne de travaux sismigues d'une durée d’environ
une semaine par zone de forage. Celle-ci permet de déterminer précisément la localisation des futurs
puits de forage. Deux campagnes sont programmées : l'une en 2011 sur la commune de
Villeneuve-de-Berg et I'autre en 2012 sur la commune de Valvignéres.

* La deuxieme phase consiste a réaliser les forages des puits. Elle durera environ deux mois pour
chague puits. Le forage consiste & creuser un puits jusqu'a une profondeur de 2 000 & 3 000 m.

* Enfin la derniére étape est la réalisation de la fracturation hydraulique. Cette opération permet de
fissurer la roche grace & I'injection- d'eau sous pression afin de permettre I'extraction du gaz
naturel piégé dans la roche.

* L'ensemble de ces opérations reléve de procédyres administratives encadrées par des réglemen-
tations spécifigues.

Les dispositions prévues pour I'environnement

* e groupement mettra en ceuvre les meilleures pratiques pour la protection de I'environnement :
protection acoustique de la tour de forage et des moteurs associés, récupération des boues
de forage, isolation des puits, murs antibruit, remise en état d'origine en cas d'abandon des

. recherches, coffrage de protection de I'environnement immédiat pour la combustion du gaz
durant la phase de test de gisement.

* Conscient de I'importance de 'eau dans la région, le groupement étudie un dispositif de préleve-
ment visant & minimiser tout impact sur les autres usages de cette ressource. Par ailleurs, 'eau
utilisée sera traitée sur place ou en station d'épuration avant rejet dans le milieu naturel.

Les apports du projet : emploi et .
approvisionnement local pour un enjeu national

* Pour les travaux d'exploration, le groupement et ses sous-traitants s'adresseront en priorité
aux entreprises locales, et ce dans la mesure des compétences disponibles.

* Les phases de forage mobilisent plus d'une cinquantaine de personnes qui auront recours au tissu
de PME local pour I'nébergement, Ia restauration, les commerces de proximité. ..

* En cas de mise en exploitation du gisement, certains emplois seront pérennisés.

* La réussite de ce projet contribuera a la diversification et donc a la sécurisation des approvisionne-
ments en gaz de la France.

* Des emplois seront également générés dans les travaux publics.



2. Le programme et le calendrier d’exploration

L'objectif est de vérifier I'existence de gaz nature!, qui soit exploitable tochniguement et économiquement.

Piégé dans des roches peu perméables il n'était jusqu'a présent pas exploitable. Cette production
est a présent rendu possible grace & I'amélioration de technologies conventionnelles, en particulier
la combinaison du forage horizontal et de la fracturation hydraulique. La couche géologique cible des
forages se situe entre 2 000 m et 3 000 m de profondeur.

En outre, ce programme d'exploration devra identifier les conditions d'une intégration du projet
respectueuse de son environnement.

Les gisements de gaz naturel (chelles non représentatives)

.

La zone d’'exploration envisagée

* Le 2 avril 2010, I'administration frangaise a délivré & la Société Schuepbach Energy un permis

de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux a I'Est de la ville d’Aubenas, pour une superficie
de 931 km?.

* Les travaux d'exploration seront réalisés sur un secteur proche d'anciens puits d'exploration forés
dans les années 50, I'un sur la commune de Vileneuve-de-Berg, |'autre sur celle de Valvignéres.



Calendrier des travaux d’exploration envisages

Stimestie 2018 1] 4 trimestre 2011 [

Etudes sismiques

2012 ] 2013 >
Forages de Fracturation Fracturation des
Villeneuve-de-Berg  des puits de puits de Valvignéres

et résuitats
de la campagne
d’exploration

Villeneuve-de-Berg
et forage des puits
de Valvignéres

Trois types de travaux se succéderont :

1" trimestre 2011
Etudes sismiques

Pour déterminer précisément I'emplacement des puits de Vileneuve-de-
Berg, des études sismiques sont prévues. Des ondes sonores sont
émises dans le sous-sol grace & des camions vibrateurs par exemple,
leurs echos sont ensuite captés en surface pour analyse. Une campagne
sismique comparable est envisagée pour le puits de Valvignéres.

Durée : environ une semaine par site avec des travaux en journée,

4" trimestre 2011
Forages de
Villeneuve-de-Berg

Forage de deux puits & proximité du puits historique de Villeneuve-de-
Berg. Chaque puits présente une partie verticale puis est progressivement
dévié pour atteindre a I'horizontale (drain horizontal) la couche ot le gaz
est présent (entre 2 000 et 3 000 m de profondeur).

Durée : les travaux de préparation du site et de forage du puits,durent trois
mois par puits. Six mois d'études des résultats sont ensuite nécessaires.

2012

Fracturation des puits
" de Villeneuve-de-Berg

et forage des puits

de Valvignéres

Dans I'nypothése ou I'analyse des données recueillies lors du forage est
positive, on procéde a la fissuration de la roche située a proximité et
en périphérie de la partie horizontale du puits. En pratique, il s'agit
d'injecter de I'eau sous pression. Aprés la fissuration de la roche, le gaz
contenu dans la roche est plus libre de se déplacer vers le drain horizontal.
Un test de production du gisement est alors réalisé pour estimer la
productivité du puits.

Les deux puits de Valvignéres sont forés en suivant le méme procédé
que celui de Villeneuve-de-Berg.

Durée : 1 semaine par puits pour la fracturation hydraulique suivie d’un
test de production de deux mois.

2013

Fracturation des puits
de Valvignéres

et résultats de la

campagne d'exploration

Les travaux de fracturation et leur durée sont similaires & ceux mis en
ceuvre a Villeneuve-de-Berg.

Les résultats finaux de la campagne d'exploration nécessiteront plusieurs mois d'étude.,



3. La prise en compte de I'environnement
par les travaux d’exploration

Le groupement recherchera, en concertation, les solutions permettant de prendre en compte
les attentes et préoccupations locales d'intégration du projet. Dans ce but, il envisage de recruter
une personne qui sera implantée localement.

Les procedures administratives et la concertation
envisagee pour les travaux d'exploration

* La campagne sismique et les forages feront I'objet de procédures administratives. Le dossier
de declaration prévoit une notice d'impact.

* Pour la campagne sismique, il est prévu de rencontrer individuellement les acteurs concernés
(elus, associations, socio-professionnels) avant octobre 2010.

Les dispositions prévues pour chaque phase de travaux
Campagne de travaux sismiques

* Les camions vibrateurs circuleront
le long des voies et chemins pour
I'acquisition d'un profil d'environ
15 km seulement et ce sans péné-
trer dans les cultures. Chaque
proprietaire sera rencontré indivi-
duellement.,

Forage : Camions vibrateurs

s la machine de forage est équipée
d'un coffrage acoustigue. Les eaux
de ruissellement sur la plate-forme
et les boues de forage sont récupé-
rées et transportées vers des cen-
tres de traitement agréés. Le puits
vertical comporte un coffrage en
metal cimenté au sous-sol sur toute
sa longueur. Grace a la mise en
place de ces barrieres étanches
(cimentation controlée + tubage en
métal) tout contact entre le puits et
le sous-sol, en particulier avec une
nappe phreatique, est rendu impos-
sible. En fonction du lieu d'implanta-
tion des plates-formes, des murs
antibruit pourront &tre mis en place.

e e A

et SR

Plate-forme de forage insonorisée



Localisation des puits envisagés

@ Puits existants 9 Emplacement possible des futurs puits

Fracturation

* Le processus de fracturation est
réalisé grace a un fluide de fractura-
tion, 99% d'eau et de sables (prop-
pants), injecté sous pression dans la
couche profonde explorée. Pour
faciliter la circulation du gaz dans le
gisement, le fluide de fracturation
contient 1% d’agents réducteurs de

_friction (gel, antibactériens, acides).
La composition de ces additifs sera
soumise a l'administration dans le
cadre des procédures prévues, L'eau
récuperée sera traitée ou réutilisée
pour la fracturation d'un autre puits.
La zone de fracturation est surmontée
de plusieurs centaines de meétres
de formation non permeéables.

Traitement de I'eau

Forage vertical et horizontal (échelles non représentatives)

* L'eau de fracturation est injectée dans une couche géologique profonde éloignée des nappes acuiféres.
Les eaux récupérées en surface (eau des boues de forage, eau de fracturation récupérée
dans le puits) sont traitées sur place ou envoyées en station d'épuration. Aucune eau n'est rejetée
dans I'environnement sans analyse préalable et traitement.



Economiser la ressource en eau

Les quantités nécessaires pour la fracturation sont relativement importantes (de 15 000 a 20 000 m?
par puits). Conscient de la rareté locale de cette ressource, le groupement étudie une solution sans impact
pour les usages locaux. A ce stade des études, il est envisagé de constituer progressivement une réserve
en puisant quotidiennement et & proximité du forage une faible quantité dans la nappe supérieure. Réparti
sur plusieurs mois, ce dispositif permettra d'alimenter cette réserve sans pénaliser les autres utilisateurs.

Test de production

* Il s'agit de mettre le puits dans des conditions proches de celles de I'exploitation du gisement
pendant environ deux mois. Au cours de ce test grandeur nature, les quantités de gaz naturel
recueillies en surface seront mesurées. Le puits n'étant pas encore relié¢ au réseau, le gaz sera

bralé sur place dans une cheminée destinée a éviter tout risque d'incendie et & réduire au
maximum toute nuisance.

Remise en état des terrains

* En cas d'abandon des recherches, le site sera remis en état.

4. Les apports du projet

Emploi local

s Pour les travaux d'exploration, le groupement et ses sous-traitants s’adresseront, en priorite,
aux entreprises locales dans la mesure ou la compétence requise est disponible.

« En cas de mise en exploitation du gisement, les besoins liés au pilotage des installations, & la main-
tenance des équipements, & la surveillance et a I'entretien des plates-formes créeront des emplois
pérennes. Le groupement et les sociétés sous-traitantes se rapprocheront des institutions
en charge de I'emploi pour donner un accés prioritaire & la main-d’ceuvre locale. Si nécessaire
des actions de formation seront étudiées avec les Missions d’emploi et les acteurs de la formation
afin de concevoir un filiere de formation ad hoc.

» Durant la phase de développement st d'exploitation, des emplois seront également confortés
dans le génie civil. .

Consommation locale

* |es travaux de forage nécessitent la présence d’'une cinquantaine de personnes sur la période de
plus haute activité. Celles-ci mobiliseront les ressources locales d'hébergement et de restauration.

Contribution a I'indépendance energétique frangaise

« A un niveau plus large, ce projet, tout comme d'autres permis de recherche envisagés par les
opérateurs, peut concourir & une reprise des adtivités de production de gaz au niveau national.
Par ailleurs, il peut contribuer & une amélioration de I'autonomie du tetritoire en matiére ér;lergétique

__en permetiant une diversification des sources d'approvisionnement:—

5. Si les résultats de I’exploration sont positifs...

« A ce stade, on ne dispose pas d'informations suffisantes pour communiquer un niveau de réserve
- oU de ressources exploitables. L'estimation des ressources sera estimée apres les opérations
de forage et de test.

s Cependant, si la faisabilité technigue et économique est constatée, des autorisations d'exploiter
seront alors déposées auprdés des administrations. Elles feront l'objet d'enquétes publiques.
Une exploitation industrielle pourrait &tre envisagée a partir de 2018.

« 'exploitation d'un gisement de gaz de schiste nécessite la réalisation de plusieurs puits.
Les technologies les plus récentes permettent de forer un ensemble de pu'it-s depuis la méme
plate-forme, minimisant ainsi I'emprise au sol des opérations. Aprés le forage, 'essentiel de la
zone d'opération est remise dans son état d'origine. Seules demeurent apparentes les tétes
de puits regroupées sur des superficies de 100 a 200 m~.




Annhexes

A) Une nouvelle ressource gaziere
aujourd’hui accessible

Les gaz non conventionnels, une opportunité energétique

* L es gaz non conventionnels comprennent les gaz de schiste, les gaz de réservoir compact, les gaz
de charbon. Gonnus depuis longtemps par les opérateurs, les gaz non conventionnels n'étaient pas
exploités faute de technologie adaptée. En effet, les gaz non conventionnels sont piégés dans des
roches beaucoup moins perméables que celles des gisements traditionnels de gaz, la perméabiiité
permettant aux molécules de gaz de circuler lors de la mise en production.

* Les progrés de certaines techniques d'exploitation en particulier, les forages horizontaux et la fractu-
ration ou fissuration des roches améliorent la mobilité du gaz dans les roches peu perméables. A tra-
vers le « réseau de fissurations » ainsi créé, le gaz peut se déplacer vers les puits d'exploitation.

* Ces évolutions technologigues augmentent de fagon notable I'estimation mondiale de réserves
exploitables de gaz naturel. Ce dernier présente des atouts importants sur le plan de I'environne-
ment. Comparé au pétrole ocu au charboen, le gaz a I'impact environnemental le plus réduit. En effet,
sa combustion produit essentiellement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique et sa contribution
a I'effet de serre est moindre que celle du charbon et du pétrole.

Le potentiel de I'Est de I'Ardéche méridié)nale

* Un puits foré a proximité de Villeneuve-de-Berg, Y a une &inguantaine d'années, dans le cadre
d'explorations pétroliéres, avait révéle la présence de gaz a une profondeur d’environ 2000 métres.
Ity a 20 ans, I'Institut Frangais du Pétrole avait réalisé a la demande du Ministére en charge de
I'énergie une "étude des données géologiques et géochimiques disponibles. Trés récemment
(trois ans), un maraicher d'Aubenas a découvert en surface un dégagement de gaz. Des études
ont confirmé ['crigine géologique de ce gaz. Cet ensemble d'indices de présence de gaz incite
a engager des explorations pour évaluer le potentiel de gaz non conventionnel de cette zone.




B) Le groupement engagé
sur le périmetre de Villeneuve-de-Berg

Les partenaires de ce projet : compétence technologaque
et expérience de l'intégration des projets dans I'environnement

'exploration de la licence de recherche de Villeneuve-de-Berg devrait associer & terme trois partenaires :

* Schuepbach Energy LLC, entreprise américaine est actuellement détentrice des droits d’explora-
tion sur la licence. Basée a Dallas, elle a une expertise reconnue dans I'identification géologique
des gisements de gaz de schiste et I'évaluation de leur faisabilité technique et économique. Ces
savoir-faire ne sont pas encore développés en Europe. La société prospecte actuellement au
Danemark, an Suisse, en Espagne et en Uruguay. '

DALE Resources LLC, entreprise américaine a déposé une demande officielle d'entrée dans la
licence de Schuepbach auprés du Ministére du Développement Durable. Une réponse est attendue
avant I'automne. DALE est spécialisée dans les opérations techniques d'exploration et d'exploita-
tion des champs de gaz de schiste. Elle a été sélectionnée pour sa maitrise des opérations techni-
ques spécifiques aux gaz de schiste (forages horizontauix, fracturation) et la maitrise des risques
assocliées. L'entreprise exploite depuis 15 ans un champ de gaz de schiste proche de Dallas. Elle a
acquis une experience de l'exploration dans un environnement trés contraint (zone périurbaine).
Elle concentre aujourd'hui son activité sur le champ « Marcellus » dans les Appalaches (la cbte Est
des Etats-Unis). Ses compétences et son experience la qualifient tout particuliérement p0url explo-
ration et I'exploitation des gissments, la maitrise des risques et la protection de I'environnement.

* GDF SUEZ : une demande officielle d'entrée dans la licence de Schuepbach a été déposée aupres
du Ministére du Développement Durable. Une réponse est attendue avant 'automne,

C) Les limites du permls de recherche






